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TERMOCAMERA FLIR K2 
 

Caratteristiche: 
FLIR K2 è una termocamera robusta, affidabile e dal 
prezzo contenuto, appositamente progettata per 
applicazioni antincendio e condizioni avverse. 

• Ancora più accessibile : Il prezzo contenuto della K2 
favorisce la diffusione della termografia tra un 
numero 
sempre maggiore di operatori del settore 
antincendio: un piccolo investimento che si 
rivela fruttuoso quando è in gioco la sicurezza, 
il salvataggio di vite e la protezione delle 
proprietà; 

• Compatta e facile da usare: FLIR K2 è una 
termocamera compatta e leggera, che può essere 
facilmente fissata a un autorespiratore. L'interfaccia 
utente intuitiva permette ai Vigili del Fuoco di 
concentrarsi sull'azione. Si aziona molto facilmente 
con un singolo pulsante di grandi dimensioni, anche 
indossando pesanti guanti antincendio; 

• Diverse modalità immagine: FLIR K2 può essere 
impostata su una delle cinque modalità immagine, in 
base al tipo di utilizzo preponderante dell'unità.  

• MSX (Multi-spectral dynamic imaging). La K2 utilizza 
la tecnologia brevettata FLIR MSX, che fa risaltare i 
dettagli determinanti provenienti dall'immagine a luce 
visibile 
nell'immagine termica, per aiutare i Vigili del Fuoco a 
identificare strutture e ambiente circostante, senza 
compromettere i dati di temperatura; 

• Numerose applicazioni antincendio: Per vedere 
attraverso il fumo e aiutarvi a guidare la vostra 
squadra nei punti dove intervenire immediatamente 
per domare 
l'incendio. Per trovare le persone in difficoltà più 
velocemente nelle situazioni più confuse e di 
scarsissima visibilità. Per rilevare i punti caldi durante 
la fase di bonifica dell'incendio. La K2 completa la 
dotazione per le missioni di ricerca e soccorso. 

 

 
 

Dati tecnici: 
 
Risoluzione: 160 x 120 pixel 
Ottimizzazione del contrasto: Miglioramento 
digitale dell’immagine con MSX  
Campo visivo (FOV): 47° x 31,5° 
Frequenza immagine: 60 Hz 
Display: LCD 3", 160 × 120 pixel, retroilluminato 
Temperature rilevate: da – 20 °C a + 500°C 
Accuratezza: ±4 °C o ±4% 
Tenuta: IP 67, può essere completamente 
immersa in acqua per brevi intervalli di tempo 
Tipo di sensore: microbolometro non raffreddato 
Durata batteria Li Ion: 4 ore 
Temperature di utilizzo: da - 20°C a + 260°C 
Temperature di stoccaggio: da -40°C a +70°C 
Dimensioni termocamera: 90 x 105 x 250 mm 
Peso termocamera con batteria: <700 gr 
Attrezzatura in dotazione: software FLIR Tools 
(scratchcard), alimentatore, adattatori 
internazionali, n. 2 batterie, caricabatterie, cavo 
USB, manuale d’uso e manutenzione. 
Optional disponibili: caricabatteria veicolare. 
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