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MOTOPOMPA HONDA WT40X  
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Dati tecnici: 
Portata massima   :  1640 l/min 
Pressione massima  :  3 bar 
Marca motore    :  Honda GX 340 
Alimentazione motore  :  Benzina 
Potenza motore   :  9.5 HP @ 3'600 giri/min 
Cilindrata motore  :  340 cc 
Serbatoio motore  :  6.1 l capacità 
Dimensioni    :  735 x 535 x h565 mm 
Aspirazione    :  4” (a scelta UNI / STORZ / BSS / DSP / NST) 
Mandata    :  4” (a scelta UNI / STORZ / BSS / DSP / NST) 
Peso     :  78 kg 

 
Accessori disponibili:  
Spezzone da 6 m di tubazione spiralata completa di valvola di fondo  
Chiavi aspiranti  
Carrello di trasporto con ruote 
 

 
Utilizzi: 
Motopompa prettamente indicata per svuotamento 
cantine, per alluvioni o per grandi spostamenti d’acqua.  

 
Caratteristiche: 
▪ Pompa autoadescante monogirante, in grado di 

garantire il passaggio di corpi solidi quali sassi e/o 
detriti;  

▪ Corpo e girante realizzati in alluminio;  
▪ Protezione contro l’accensione del motore se il livello 

dell’olio è troppo basso;  
▪ Avviamento manuale a strappo;  
▪ Ultra-compatta, facilmente trasportabile;  
▪ Pompa ad elevata portata d’acqua in bassa pressione;  
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