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Dati tecnici: 
 Motore : Honda modello GX270QX 
 Alimentazione : benzina 
 Potenza : 8.5 HP @ 3'600 giri/min 
 Portata massima : 1650 l/1’ (99 m3/h) 
 Pressione massima : 3 bar 
 Max altezza aspirazione : 9 m 
 Max passaggio solidi : 38 mm 
 Dimensioni : 760 x 490 x h600 mm  
 Aspirazione : 3” (a scelta UNI / STORZ / 

BSS / DSP / NST) 
 Mandata : 3” (a scelta UNI / STORZ / 

BSS / DSP / NST) 
 Peso  : 52 kg 

 
 

Accessori disponibili: 
 Spezzone da 6 m di tubazione spiralata completa di valvola di fondo  
 Chiavi aspiranti  

 
 
 
Utilizzi: 
Motopompa prettamente indicata per 
svuotamento cantine / alluvioni / grandi 
spostamenti d’acqua. 
Ideali per l’aspirazione ed il pompaggio di acque 
sporche contenenti fango, sabbia e corpi solidi. 
 
  

Caratteristiche: 
 Corpo pompa: in alluminio di prima qualità; 

voluta e girante in ghisa G25, resistente 
all’abrasione; 

 Avviamento manuale; 
 Autoadescante; rapido adescamento, anche 

con alta prevalenza di aspirazione; 
 Grande passaggio di corpi solidi in 

sospensione; 
 Elevata portata e prevalenza; 
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