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Dati tecnici: 
 Taglia unica adattabile a qualsiasi viso 
 Peso    : 100 gr  
 Filtro 882 FMP3 con classe di efficienza filtrante P3, 
idoneo anche per uso AIB, rende il respiratore idoneo 
a proteggere le vie respiratorie in condizioni di 
presenza di aerosoli tra i quali fumi, particolato e 
nebbie derivanti da incendi boschivi ove non siano 
presenti particolari esalazioni di gas tossici 
 Filtro 882 FMP2 ha classe di efficienza filtrante P2 
 Certificazione  : EN1827 

 
 

 
Utilizzi: 
Semimaschera idonea per uso AIB  (impiegata con 
filtro di classe P3) studiata per poter garantire 
all’operatore un comfort elevato e per poter 
essere impiegata in abbinamento ad un casco 
protettivo. 
 

Caratteristiche: 
 La Semimaschera è composta da tre 

particolari componenti : un corpo morbido in 
gomma che caratterizza la struttura interna 
della maschera e che è a contatto con il viso 
dell’operatore; un corpo rigido che serve per 
poter sostenere il filtro e garantire stabilità 
durante i normali movimenti necessari a 
compiere il lavoro; una struttura di 
regolazione e di stabilità che permette un più 
veloce e comodo indossamento della 
maschera stessa;  

 La combinazione delle due strutture, morbida 
in gomma e rigida in materiale plastico 
altamente resistente al calore, permette alla 
semimaschera di garantire all’utilizzatore 
un’ottima stabilità ed un elevatissimo comfort 
nello stesso tempo; 

 Le strutture sono unite tra di loro tramite 
degli incastri che facilitano il suo smontaggio 
nel caso in cui la semimaschera debba essere 
lavata o manutenzionata; 

 La semimaschera è inoltre provvista di un 
sistema di bardature elastiche, regolabili in 
lunghezza, anti-scivolo e a regolazione rapida 
per un perfetto posizionamento ed una sicura 
tenuta ermetica sul viso;  

 Il posizionamento della valvola di espirazione 
è nella parte inferiore della semimaschera, 
così studiata in quanto durante le fasi di 
lavoro è possibile che all’interno della 
maschera si crei della condensa che non 
verrebbe scaricata se la valvola non fosse 
posta in questa particolare posizione; 

 La valvola di espirazione è composta da una 
membrana in gomma naturale ed è protetta 
dal corpo della semimaschera appositamente 
studiato per la protezione del funzionamento 
anche nelle condizioni più severe. 
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