
SISTEMI ANTINCENDIO PER 

CAMPEGGI

SOLUZIONI AL DECRETO 28/02/2014



REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED 

ESERCIZIO DELLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE IN ARIA APERTA, QUALI CAMPEGGI, VILLAGGI 

TURISTICI E SIMILI, CON CAPACITA' RICETTIVA SUPERIORE A 400 PERSONE

OBIETTIVI: 

a) minimizzare le cause di incendio;

b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;

c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno della struttura ricettiva;

d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe;

e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi 

siano soccorsi in altro modo;

f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

DECRETO 28 Febbraio 2014



CLASSIFICAZIONE

In base alla loro capacità ricettiva , le strutture turistico-ricettive in aria aperta, si 

possono suddividere in : 

TIPO 1 : strutture con capacità ricettiva sino a 400 persone ( non rientranti 

nell’ambito di applicazione della presente regola tecnica) .

TIPO 2 : strutture con capacità ricettiva compresa tra 401 e 3.000 persone 

TIPO 3 : strutture con capacità ricettiva superiore a 3.000



DOTAZIONE DI BASE 

LE AREE DI INSEDIAMENTO DEVONO ESSERE DOTATE DI ESTINTORI DI TIPO OMOLOGATO 

( POLIVALENTE CON CAPACITA’ ESTINGUENTE NON INFERIORE A 34A 113B) 

DISTRIBUITI IN MODO UNIFORME.

RISORSE DI PRIMO INTERVENTO 

LE RISORSE DI PRIMO INTERVENTO POSSONO ESSERE DI TIPO FISSO, o in alternativa di TIPO 

MOBILE  

- nel caso in cui l’insediamento sia dotato di una rete idrica antincendio già esistente, la 

stessa dovrà presentare i requisiti prestazionali minimi previsti nel prospetto B.6

- Qualora non sia presente una rete idrica o non soddisfi i minimi richiesti, DOVRANNO 

ESSERE GARANTITE RISORSE IDRICHE DI PRIMO INTERVENTO CON DISPOSITIVI 

ANTINCENDIO MOBILI , con caratteristiche minime almeno pari al prospetto B.6

- Possibile infine realizzare una rete idrica ex novo e dovrà rispettare quanto al riguardo 

sulle nuove attività.



Prospetto B.6.



APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 

LE FONTI IDRICHE DI APPROVVIGIONAMENTO PER I MEZZI DI SOCCORSO INTERNI MOBILI O ESTERNI ( 

VVF, protezioni Civili, Ente parco , CFS…) POSSONO ESSERE COSTITUIRE DA UNA RISERVA IDRICA : 

SERBATOI, PISCINE, LAGO, MARE, o in alternativa da uno o più idranti della rete idrica pubblica o 

privata.            Devono avere le seguenti caratteristiche : 



PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE DIVITEC SRL :  

t.030 6820989 , f.030 6820006,  info@divitecsrl.it

www.divitecsrl.it

ANALIZZANDO IL MERCATO, LE SOLUZIONI MOBILI SONO PIU’ ECONOMICHE RISPETTO

ALL’INTERVENTO SOTTOSUOLO PER CREARE UNA RETE IDRICA EX NOVO ( SENZA TENERE IN

CONSIDERAZIONE I DISAGI CHE ESSO COMPORTA ).

IL NOSTRO SERVIZIO : 
- ANALISI DELLA REALTA’ ESISTENTE A CUI SUGGERIRE LA SOLUZIONE IDEALE PER AVERE UN 

RISPARMIO DEI COSTI ED ESSERE A NORMA DI LEGGE PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI.

PROPOSTE AD HOC : 
- SERBATOI DOTATI DI CARRELLO PER RAGGIUNGERE LE AREE RICETTIVE

- PICCOLI VEICOLI ALLESTITI ANTINCENDIO CON SISTEMI AD ALTA EFFICIENZA ( allestimenti 

scarrabili per rendere funzionali i veicoli , NUOVI E USATI  ) 

- SOLUZIONI ADATTE E ADATTABILI IN COLLABORAZIONE CON FAITA

mailto:info@divitecsrl.it


VEICOLO ELETTRICO CARRYAL 500 

 Serbatoio acqua inox da 350 litri;

 Unità ad alta efficienza estinguente D-10-

FX ;

 N.1 naspo da 100 mt con lancia 

micronebulizzatrice;



VEICOLO DI SOCCORSO VELOCE / 
FORESTALE

DATV – X10

 Costruito su quad modello JEP TRACTOR 500 T3 

4x4 500 cc;

 Impianto elettrico d’emergenza;

 Serbatoio acqua inox da 150 litri;

 Unità ad alta efficienza estinguente D-10-FX ;

 N.1 naspo da 100 mt con lancia micronebulizzatrice;

 Verricello elettrico anteriore;

 Gancio di traino;



VEICOLO DI SOCCORSO FORESTALE 
DFS– 4,0

 Costruito su pick-up FORD RANGER PICK-UP cabina doppia 2,2 
TDi 150 CV

 Impianto elettrico d’emergenza con fari rotanti e sirena;
 Serbatoio acqua inox da 400 litri;
 Unità estinguente con pompa da 50 l/min a 40 bar e motore 

diesel ;
 N.1 naspo da 100 mt con lancia multifunzione; 
 Optional disponibili su richiesta:

- verricello elettrico anteriore;
- gancio di traino;
- decorazione con scritte e logli del cliente;



MODULO ANTINCENDIO , CON 
SERBATOIO DA FISSARE SU 

CARRELLO 

 Serbatoio acqua inox da 600 a 2000 litri;

 Unità estinguente con acqua e schiuma



ESEMPIO DI SERBATOIO FISSATO SU CARRELLO 



ESEMPIO DI VEICOLO ANTINCENDIO 


